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Sichern Sie sich
langjahriges und

praxisbezogenes
Fachwissen fir
lhr Bauprojekt.

Peter Mock

ist seit Uber 25 Jahren
unter anderem Uber 6
Bauchemie-Hersteller.

Er ist Mitglied in versch
Ausschissen. :
Seit 2005 ist er als Fachk
unterwegs.

Livio Coduri

ist seit Uber 30 Jahren |
Selbststandiger Untern

Kommissionsmitglied
Strassenbaufachleut
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Seit Menschengedenkem
gibt es Regulienungsm.
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Die modeme: Zaitt.

Verordnungen

Weisungen / Wegleitungen
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Ubergreifende: Regulierungem.

Internationales
Recht

Bundesrecht

Landesrecht
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Welche «Schweizer» Norm S 1 a
ist fitir melne:=
Arbeitsausfiiirung: c € EN

zustandigi?

Schweizer Norm
Norme Suisse
Norma Svizzera
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SIA

SN 567246 Natursteinanieitem
SN 568318 Garten- u. Landschaftsiauw

VSS

SN 640480a Pflasterungem
SN 640481a Abschlisse: ff. Venkehrsitéoliem

SN 640482a Plattendeckem
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SIA SN 56724 Natursieinaneitem

Seite 5, Pkt. 0.1.3

Weiter Natursteinarbeiten sind in den folgenden Normen und
Empfehlungen geregelt.

SIA 318 Garten- und Landschaftsbau (1988)
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SIA SN 56724 Natursieinaneitem

Seite 5, Pkt. 0.1.4

Pflasterungen und Bordsteine sind in den VSS -Normen geregelt.

Plattendecken werden nicht erwahnt sind jedoch auch in den VSS-Normen
geregelt.
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SIA SN 568318 Garten- u. Landschaftslauw

Normative Verweisungen
Seite 4, Pkt. 0.3.2 Normen der VSS

SN 640480a  Pflasterungen
SN 640481a Abschlusse f. Verkehrsflachen
SN 640482a Plattendecken
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SIA SN 568318 Garten- u. Landschafislauw

Seite 11, Pkt. 2.4.3.1

Randabschliisse sind nach SN 640481a
ZU projektieren.

Seite 11, Pkt. 2.4.4.1
Pflasterungen sind nach SN 640480a,
Plattenbelage nach SN 640482a zu projektieren.
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Rechtsrat gibt es:fastt
uberalll.
Kompetemnz michtt.

Guter Rat Ist teuern:.

Schlechten Rat isttnoecinh
teurer.
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Was muss ich zwingendiwissenaissPlanety,
Ingenieur;, Untennelimet;, aderralssBauhesnr??

Beratungen, Augenscheine und Expertisen unseres
Fachverbandes Schweizerischer Pflasterermeister
oder der

Swiss Expert Certification

geht nach der VSS-Norm!
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VSS - Normen

SN 640480a Pflasterumngem

SN 640481a Abschliisse: ff. Verkehrsiféotiem

SN 640482a Plattendeckem
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Was heisst VSS? Chronigue

W2 Jutes = Dmerm €as Soamas o Vctab et & 2 Scwes
5 ma1a me e da i nene o das Ta0amn 0 Swnne

Schweizerischer Verband der
Strassen- und Verkehrsfachleute

Forschung und Normierung im
Strassen- und Verkehrswesen

Was sind Normen?
Normen widerspiegeln den Stand der Technik.

Diese Aussage stimmt nur bedingt.
Normen sind eine Momentaufnahme und werden zu einem gewissen Zeitpunkt verffentlicht.
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Erganzungen zu dem Nenmem

Erlauterungen zur SN 640480a des
Verband SchweizenischerrRflasterermeisterVSHP

Erlauterungen zur SN 640482a des
Verband SchweizenischerrRflasterermeisterVSHP

Download auf www.acosim.ch
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Schweizernische:Zentralstelliee " ey 0,
anc . . 0 S
fir Baunationalisierungy(CRB)) “hrgy Py,
NormpositionenKatalog NPK
Leistungen beschreiben:
einheitlich, eindeutig, einwandfrel.
S .i a SN 567246 Natursteinarbeiten
SN 568318 Garten- u. Landschaftsbau ‘ NPK 181
SN 640480a Pflasterungen ]

VS S SN 640481a Abschliisse f. Verkehrsflachen ___ - NPK 222

SN 640482a Plattendecken
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Warum VSS Normen?
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Allgemeines:
SIA 246 Seite 5, Pkt. 0.1.4

Pflasterungen und Bordsteine sind in den
VSS-Normen geregelt.

Plattendecken wirde es auch noch geben.

SIA 318 Seite 11, Pkt. 2.4.3.1

Randabschlisse sind nach SN 640481a
ZU projektieren.

Seite 11, Pkt. 2.4.4.1
Pflasterungen sind nach SN 640480a,
Plattenbelage nach SN 640482a zu projektieren.
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VSS

Seite: 33, A\ Allgemeines; P ktkd. 4

Uber das Einhalten dieser Norm hinaus ist fachmannische
Erfahrung notwendige Voraussetzung,

um Pflasterungen/Plattendecken zu erstellen, die ein gutes
Langzeitverhalten aufweisen und sich harmonisch einfligen.
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SIA 246

Das Gefélle der Belagsoberflache muss mindestens 1.5% betragen.
SIA 318

Platten gesagt, geflammt 1.0%
Platten gerichtet 1.5%
Platten bruchroh 2.0%
Pflastersteine gestockt, gestrahlt 2.0%
Pflastersteine bruchroh 2.5%
VSS

Platten und

Pflastersteine gestockt, gestrahlt oder feiner 2.0%

bruchraue Oberflachen 2.5%
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VSS Steine Abmessungen Form und Bearbeitung

Oberseite
Sorten Typen Breite Dicke Lange Zglasmge Unterseite Seitenflachen
Differenz
(mm)
4/6 408260 408600 408260 5
Natursteine: fiirr 68 60080 60080 60a80 5
an, Moglichst
Pﬂastemummﬁnt ornser | 11 808110 80u11p 80a11p 5 senkrechtzur
- ; Oberseite
steine
8/11 Spez. 80wv110 30060f 80m11p 5 bruchrau.
Die
11/13 11081301100130108130 7 | 6 6o Otitenflachen
- durfen den
StelnSOrten ey Grundriss der
1 14/16 140016/0140014g@402160 10 Oberseite . .
" Seitenflache
d 't en moglichst um max. 5mm
un yp y 10 90wrm11¢ 90=m11pP 1 130 7 parallel zur "
. Uberragen,
Unterflach . ;
o die Unterseite
Abmessungen’ Binger | 10 SPez 908119 60=80[ 1 130 7 muss
S vollstandig
. 12 110=213011021830 160 10 innerhalb
Bearbeltung, dies_es
15 140016/0140=218§0 1 200 10 Grundrisses
T I liegen.
Oeranzen Wild- Klein 20860 60080 60280 7
pflaster
steine Gross 20860| 80m11p80=rl11p 10
Flusswacken A30r20/0 1 104( 10
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Verkehrslastk

VSS -

(ESAL/Tag)

> 3001(i10> 1003100 300= (

Steine Art der Pflasterung

Anwendungsbereich
fir Naturstein -
pflasterungen in
Abhangigkeit der
Verkehrslastklasse

©
.S
[}
]
7}
L
[}
D
7}
8
=
o

10

12

Binder- steine

15

Klein

pflaster

Gross

Flusswacken
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SN 640480a Pflastenungem

Verkehrslastklassen T2 T3 T4
TF (ESAL/Tag) ' 308100 > 100230/ 300m10qO

Konstruktionsdicke | Fugenbreite

Steine )
Ungebunden Bauweise

Sorten

Pflaster
steine

Binder-steine

Wild-pflaster
steine

Flusswacken
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SN 640480a Pflasterungem

Verkehrslastklassen T2 T3 T4
Konstruktions

dicke Fugenbreite

TF  (ESAL/Tag) i > 3081Q0> 1008309 30081000

Steine . ;
Mischbauweise

Sorten

Pflaster
steine

Binder
steine

) Klein
Wild-pflaster

steine

Gross

Flusswacken
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SN 640480a Pflasterungem

Verkehrslastklassen T2 T3 T4
Konstruktions
dicke

Fugenbreite

TF  (ESAL/Tag) ' 308100> 1008309 30081000

Steine

GebundeneBauweise
Sorten

Pflaster
steine

Binder
steine

Klei
Wild-pflaster en

steine

Gross

Flusswacken
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Betonsteinbelége:
SIA 246 Keine Angaben

SIA 318 Steindicke: nacihh Verketirsiastkldassee
bei Betonsteinem

2441 Pflasterungen sind nach SN 640480a,
Plattenbelage nach SN 640482a zu projektieren.

2.4.4.2 Betonsteine mussen die Mindestdicke gemass Tabelle 3 aufweisen

Tabelle 3

Nutzung Verkehrslastklasse naci  Verbundsteine aus Pflastersteine aus Verbund und

SN 640480a Beton Beton Pflastersteine aus

Sickerbeton

Nicht befahrene ZP 40 mm 40 mm 60 mm

Flachen (Gehbereiche)

Leicht befahrene T1 60 mm 80 mm 80 mm

Flachen sehr leicht

Stark befahrene T2/T3

Flachen (leicht/mittel)
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VSS Steindicke: nachh Verketirsiastkldassee
bei Betonsteinem

Stark befahrene T2/T3 Verbundsteine Pflastersteine aus Verbund und
Flachen (leicht/mittel) 100 mm Beton Pflastersteine aus

120 mm Sickerbeton
120 mm

Verkehrslast
klassen

TF .
(ESAL/Tag) b SUDELTL .

UngebundeneBauweise mit oder ohne Verbundwirkung der Betonsteine

Steindicke (cm)
i ohne mit ohne m ohne mit ohne mit

it
+ 0
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SIA 246

Bauweise

ungebunden., lose verlegt

Gebunden, in Martel verleg

Plattendeckem
Konstruktionsdicke

Plattenformat

Dicke 20 mm: Breite min. 300
mm
Dicke 30 mm: Breite min. 200
mm
Dicke 40 mm: Breite/Lange
max. 1:3

Alle Formate

Typische Dicke der Bettung

fur begehbare

und befahrbare
Bodenbelage im
Aussenbereich.

30 mm

30 - 100 mm bei Splittmdrtel

Bauweise

ungebunden., lose verlegt

Gebunden, in Mortel verleg

Plattenformat

Dicke min. 40 mm
VerhéltnisBreite/Lange max.
1:1,5
Verhéaltnis Lange/Dicke max.

10:1
(z.B. Lange 600 mm: Dicke 60
mm

Plattendicke
Bis 600 mm x 600 mm > 30
mm
Uber 600 mm x 600 mm > 40
mm

Typische Dicke der Bettung

BAUBERATUNG - BAUBEGLEITUNG - EXPERTISEN
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SIA 318 Steindicke: nach VerKetirsiastkldssee
bei Plattendeckem

Plattenbelage missen auf die Belastungsart uAéhtensitat abgestimmt und dimensioniert werden.
Die Plattendicke richtet sich nach dem Plattenformat, dem Eigengewicht sowie der Matena Aufbauart.

Die Mindestdicke von Natursteinplattenbelagémungebundener Bauweise betragt 30 mm, in gebundener
Bauweise 20 mm.

Deckschichten aus Platten, deren Lange grosser als die-1aGhe Breite ist, sind dicker zu dimensionieren .

Bei Deckschichten aus Naturstein in gebundener oder Mischbauweise sind die Fundationsschicht und die
Tragschicht gegeniber dem angrenzenden Terrain mit einer kapillarbrechenden Schicht abzuschliessen.

2.4.4.7 Glasgranulat darf ab der Verkehrslastklasse T3 als Ersatz von Sand und Splitt nicht verwendet werden.
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VSS Steindicke: nach erkelirstastkldassee
bei Plattendeckem

ungebundene Bauweise

Mischbauwelse ungebunden/gebunden

Mischbauweise gebunden/ungebunden

gebundene Bauweise
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VSS Steindicke: nachh Verketirsiastkldssee
bei Plattendeckem

Verkehrslastklassen

TF
(ESAL/Tag) Schichtdicken

der Bettung Fugenbreiten

Plattengrossen
Erforderliche Plattendicken

Breite Lange

(mm) (mm)

300 100

I 40 100

i 60 100
i 75

90
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VSS Steindicke: nach Verketirstastklassee
bei Plattendeckem

Verkehrslastklassen

TF
(ESAL/Tag) S(;: :rlcé]é?tfﬁgn Fugenbreiten
Plattengrossen

Erforderliche Plattendicken

Breite Lange

(mm) (mm)

300 100

40 100

60 120

75

90
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VSS Steindicke: nach Verketirstastklassee
bei Plattendeckem

Verkehrslastklassen

TF

(ESAL/Tag) Schichtdicken Fugenbreiten

der Bettung
Plattengrossen
Breite Lange
(mm) (mm)

300 300 I 30260 5a8
300 i 400 I 30860 588
400 i 600 I 30260 610
500 i 759 I 40870 6210
600 i 90¢ I 40870 6210
700 i 104d0 I 40870 6o1l2

>1000 >1000 I 40870 6o1l2
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