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Merkblatt (ectauterung zur SN 640 480 Pilisterungenl

Grundsitze bei Ausfiihrung von Natursteinpflasterungen

e Die Fundationsschicht muss tragféahig und frostsicher ausgefuhrt sein.
v Pflasterungsarbeiten nie bei Frostgefahr ausfuhren!

s Die untere Entwasserungsebene muss gewahrleistet sein

o Pflastersteine mit gesdgten Kanten sind nicht geeignet!

& Die Steingrosse ist auf die zu erwartende Belastung abzustimmen.




VSS Norm SN 640 482a
Plattendecken
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Konzeption, Dimensionierung, Anforderung, Ausftihrung
(angelehnt an die SN 640 480)

Plattendicken sind abhangig vom Format, der
Verlegeart und den zu erwartenden Belastungen

Klasse TL (<10 PW/Tag) mind. 80 mm Plattendicke in
gebundener Bauweise, 300 x 300 resp. 300 x 400 mm!

Das Bettungsmaterial muss auf Dauer wasserdurchlassig
sein (gebundene wie auch ungebundene Bauweise)
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Umwandlung durch
H,0 oder Co,

HI OH = 5=II1II

Untersucht man Natursteinbelage mit vorhandenen Alkalisilikatausbluhungen und schlagt den Belag ab,

Stellt man immer fest, dass sich unter dem Belag unverdichtetes Mortelbett befindet, in dem sich das Wasser staut.
Dieses Wasser im Mortelbett unterhalb des Matursteinbelages ist somit verantwortlich fur die chemische Reaktion
Zwischen dem stark alkalischen Medium des Zements [Alkalil und dem Zuschlagstoff Sand [Silikat).

Der Chemiker weiss, dass dieser chemische Prozess in der Hauptsache durch amorphe, teilknistalline Kieselsaure
hervorgerufen wird.



Wasserdurchlassiger Unterbaul!
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Norm SN 640 480;
Fugenbreiten

Fugenbreiten bei Natursteinpflasterungen, ungebunden und
Mischbauweise:

Typ 6/8 6° 10 mm

Typ 8/11 6° 12 mm

Typ 11/13 6° 12 mm

Wildpflaster klein 4° 8 mm

Wildpflaster gross 6° 12 mm

Fugenbreiten bei Natursteinpflasterungen, gebunden:
Typ 6/8 9° 11 mm
Typ 8/11 9° 14 mm




VSS Norm SN 640 482
Fugenpreiten

Fugenbreiten bei Natursteinplattendecken, ungebunden:

Breite/Lange

300/300 5° 8mm
300/<400 5° 8mm
500/<750 6° 10 mm
600/<900 6° 10 mm
700/<1000 6° 12 mm

Fugenbreiten bei Natursteinplattendecken, gebunden:

300/300 5° 8 mm
400/<600 6° 10 mm
700/<1000 und grisser 6° 12 mm




Norm SN 640 480 THN

SWISS

Natursteinpflasterungen mit Trasskalkfugen

w Trasskalkfugen sind keine festen Fugen, sondern nur stabilisierte Fugen
e Trasskalkfugen benotigen eine Abbindezeit von ca. 3 Tagen je nach Witterung]
bevor sie befahren werden konnen.

o7 Trasskalkfugen bendtigen in der Anfangsphase nach der Neuerstellung einen
gewissen Unterhalt. [Reinigen sehr sorgfaltig etc.)

e Beim Erstellen von trasskalkstabilisierten Fugen wahrend einer Trockenperiode
in der heissen Jahreszeit ist darauf zu achten, dass die Fugen feucht gehalten werden.
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